
¿cuántas placas?
A menor cantidad de placas, mayor riesgo 
de que la temperatura del aceite del motor 
sea excesiva. El aceite sobrecalentado 
se oxida y genera la acumulación de 
barniz, que reduce la lubricación y 
aumenta el desgaste del motor
A mayor cantidad de placas, 
mayor poder de enfriamiento.

ENFRIADOR DE 
ACEITE DE MOTOR

¿qué es el diseño de placas?
Un enfriador de aceite de la transmisión 
poco efectivo aumentará la temperatura 
del líquido de transmisión, que 
endurecerá las juntas y causará pérdidas 
internas. Esto desgasta rápidamente los 
componentes y daña la transmisión.
El diseño de placas es mejor porque cuando 
se apila, tiene una mayor área de superficie.

ENFRIADOR DE ACEITE 
DE LA TRANSMISIÓN

¿cuál es la calidad 
de construcción de 
los conectores?
Los conectores deben proporcionar un 
sello adecuado y evitar pérdidas que 
destruirían el motor o la transmisión 
si el nivel de líquido es demasiado 
bajo. Las pérdidas exigirán costos 
de reparación elevados.
Los conectores rápidos están diseñados 
para mantener las líneas en su lugar.

CONECTORES

¿cuál es la cantidad de 
tubos en el núcleo?
Una cantidad menor de tubos limita la 
cantidad y el flujo del líquido refrigerante 
que circula en el radiador, lo que 
aumenta el desgaste del motor.
La cantidad adecuada de tubos 
enfría el motor correctamente y 
reduce el desgaste del motor.

TUBOS

¿cuál es la cantidad de 
aletas por pulgada?
A menor cantidad de aletas, menor 
enfriamiento y mayor desgaste interno
Las aletas son las que disipan el 
calor, no los tubos, es por ello que se 
requiere una densidad adecuada de 
aletas para un enfriamiento correcto.

ALETAS

¿qué material se utiliza?
Las pérdidas reducen el enfriamiento 
y aumentan el punto de ebullición, lo 
que ocasiona la falla del motor.
Las juntas de goma deben funcionar sin 
pérdidas entre los -40 ºF y los 205 ºF.

JUNTA

R
A

D
IA

D
O

R
ES

SEPA LO  
QUE COMPRA


